	
	
	Laboratorio Prove Materiali DELTA

	Prot.
	Data:
	via Savonarola 106 abce – 55100 Lucca

	
	
	tel. 0583 419226 - fax. 0583 419347

	
	
	e-mail: accettazione@laboratoriodelta.it

	
	
	PEC: accettazione@pec.laboratoriodelta.it


	Il sottoscritto Direttore dei Lavori:
	Telefono:

	Indirizzo:
	PEC: 


CONSEGNA
	 FORMCHECKBOX 
   personalmente 
	 FORMCHECKBOX 
   tramite il Sig.  


 FORMCHECKBOX 

fabbricato per civile abitazione

 FORMCHECKBOX 

fabbricato commerciale

 FORMCHECKBOX 

fabbricato rurale

 FORMCHECKBOX 

altro (specificare):



	 sito in:                             
	

	
	

	 Impresa esecutrice:        

	
	

	 Proprietà:
	
	Pratica G.C.:
	


	CALCESTRUZZI

	n° campioni
	Rck
	Sigla
	Posizione in opera
	Verbale prelievo (*)
	Data prelievo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*) E’ obbligatorio allegare ai materiali la copia dei verbali di prelievo o annotarne gli estremi sulla presente lettera; in caso contrario il laboratorio eseguirà le prove ma emetterà un rapporto di prova anziché un certificato.
	ACCIAI DA CEMENTO ARMATO / RETI ELETTROSALDATE

	n°
	Caratteristiche
	Sigla
	Struttura
	Verbale prelievo
	Data prelievo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ELEMENTI PER MURATURA IN LATERIZIO / CLS

	n°
	Caratteristiche
	Sigla
	Struttura
	Verbale prelievo
	Data prelievo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	PROFILATI IN ACCIAIO / VITI

	n°
	Caratteristiche
	Sigla
	Struttura
	Verbale prelievo
	Data prelievo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Intestazione fattura:
	
	Tel: 

	Indirizzo:
	

	P.IVA:
	
	Cod. Fiscale:
	

	Cod. SDI:
	
	Email:
	


	Richiesta procedura d’urgenza con sovrapprezzo del 30% :
	  FORMCHECKBOX 
   SI               FORMCHECKBOX 
    NO


Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario al momento dell’invio della fattura; altre forme di pagamento dovranno essere concordate con l’Amministrazione. I certificati saranno inviati a mezzo PEC al Direttore dei Lavori.
	Il richiedente direttore dei lavori 
(timbro e firma in originale)
	l’intestatario della fattura (**)
(timbro e firma)

	
	
	
	
	
	


(**) Per l’esecuzione delle prove è necessaria la sottoscrizione della presente domanda da parte dell’intestatario della fattura.
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	PROVE SU MATERIALE DA COSTRUZIONE

TERRE, AGGREGATI

Autorizzato con Decreti del Ministero delle Infrastrutture n° 121 e 123 del 14/05/2020
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Si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 17.01.2018 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni la richiesta prove deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, inoltre la certificazione effettuata dal Laboratorio deve riportare il riferimento ai verbali di prelievo.
A seguire si ricordano, per i più diffusi materiali da costruzione, i quantitativi minimi delle campionature da sottoporre a prova.

Calcestruzzo:

· Il numero minimo di prelievi dipende dal tipo di controllo di accettazione:

· Controllo di tipo A: si applica ogni 300m³ per forniture non eccedenti i 1500m³ di miscela omogenea. Ogni controllo è rappresentato da tre prelievi ciascuno dei quali viene eseguito su un massimo di 100m³ e comunque per ogni giorno di getto mediante il prelievo di una coppia di provini. In totale il quantitativo minimo è di 6 provini. 

· Controllo di tipo B: è obbligatorio per le costruzioni con più di 1500m³ di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto deve essere effettuato almeno un prelievo (2 cubetti) e complessivamente almeno 15 prelievi (30 cubetti) sui 1500m³

· Le prove di compressione su cubetti di cls vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini il Laboratorio dovrà inserire apposita nota sul certificato emesso. 

Acciaio per calcestruzzo armato:

· I controlli su barre e rotoli vengono eseguiti su n.3 campioni ogni 30 tonnellate di acciaio impiegate nell’ambito della stessa opera, della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di Trasformazione. I 3 saggi di cui sopra devono essere dello stesso diametro, avendo cura di variare il diametro dei controlli successivi, nell’ambito della gamma impiegata.
· Per i controlli sulle reti e tralicci elettrosaldati valgono le medesime procedure per le barre. Il prelievo interessa n. 3 saggi ricavati da tre diversi pannelli nell’ambito di ciascun lotto di spedizione con prove di trazione ed allungamento ed eventuale distacco del nodo.

Acciaio per strutture metalliche:

· Per gli elementi di carpenteria metallica il quantitativo minimo è di 3 prove per ogni 90 tonnellate, il numero di campioni prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto un impiego di acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori che terrà conto della complessità della struttura.

· Lamiere grecate il quantitativo minimo è di 3 prove ogni 15 tonnellate. Per opere per cui la realizzazione è previsto l’impiego di una quantità non superiore a 0.5 tonnellate il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori.

· Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati, il numero dei campioni prelevati non può essere inferiore a tre. Per opere per cui la realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 100, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori.

Elementi e malte per muratura:

· Per gli elementi di muratura dovranno essere eseguiti controlli di accettazione sulla resistenza a compressione di almeno un campione (costituito da almeno 6 elementi) per ogni 350 m³ di fornitura per elementi di Categoria II e per ogni 650 m³ per elementi di Categoria I.
· Per le malte per muratura dovranno essere eseguiti controlli di accettazione su almeno n.3 provini per ogni 350 m³ di muratura realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a composizione prescritta o prodotte in cantiere, oppure ogni 700 m³ di muratura realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a prestazione garantita.
Laboratorio Delta Srl         

